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ALBRSMET® wancoraoranas

TECHNICKE LISTY MATERIALU

ALBROMET 300 HSC
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Vlastnosti materialu: Hlinikovy bronz s vysokou pevnosti v tlaku a srovnatelné
vysokou duktilitou. Vynikajici odolnost proti opotfebeni a
nepatrny sklon k nalegovatelnosti vici nerezové oceli.

Vzhledem k technologii vyroby se dosahuje mimofadné

jemnozrnné a homogenni struktury.

Vedeni proti kalené oceli, naradi pro tvareni plechu, zejména
v kvalité nerezové oceli.

Priklady pouziti:

Pokyny pro opracovani: Strojni obrabéni nastroji z tvrdokovu je vyrazné zlepSeno
pfisadami usnadnujicimi lamani tfisek, které jsou mimoradné
jemné. Pourzita je pfisada HSC (High Speed Cutting).
Doporuceni: firma Hoffmann GmbH, Mnichov, tel. 089-8391-0,
fax: 089-8391-89.

Material I1ze svarovat jen za ur€itych podminek.

Orientaéni rozbor: Al 13,2 %
Fe 4,5 %
Mn 2,5 %
Co 2,5 %
Cu zbytek

Normy / specifikace: neni normovano

Dodévka: - polotovary (protlacované)
- kované dily (kované)
- hotové vyrobky podle vykresu

Mechanické a fyzikalni vlastnosti:

tvrdost podle Brinella (HB 30) 290- 320

pevnostv tahu Rm >900 N/mm?

mez prataznosti Rp 0,2 >350 - 400 N/mm?

mezniprotazeniA5 >3%

pevnostv tlaku >1150 N/mm?

Hustota 7,2 glcm?3

modul elasticity E 105,0 KN/mm?2

koeflcvzlent. stfedni  linearni  teplotni 17,5 109K

roztaznosti

tepelna vodivostpfi 20 °C 42 W/m x k

elektricka vodivost 4 MS/m nebo 7 %
IACS

odolnostviciteploté
teplota taveni
tvareni za tepla
Permeabilita

<300 °C az do vyrazné zmény v hodnotach pevnosti

1035-1045°C
620-730°C
1,0125H =100 Oe

Uvedené Udaje vychazeji z informaci naSich dodavatel(l. Zmény vyhrazeny.

Hodnoty mechanické pevnosti jsou typickymi orientaénimi hodnotami, zavislymi na rozmérech a zpusobu

vyroby.
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